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Rodizio giratério da linha média refor¢cada axial,
construido em chapas de acgo soldadas e pintadas,
com dois rolamentos axiais, pino central refor¢ado,
porca auto travante, guarda pé metalico e ponto de
lubrificagdo do cabecote. Indicado para aplicagbes de
cargas médias e moderadas com tragao mecanica.

Roda com revestimento e nicleo de nylon com fibra
de vidro e mancal com rolamento esférico. Usada
para cargas médias e moderadas. Resistente a
Oleos, graxas, solventes, sais e produtos quimicos.

Capacidade de carga (Kg) :
Revestimento :

Nucleo :

Tipo de mancal :

Altura "H" (mm) :

500

Nylon com fibra de vidro
Nylon com fibra de vidro
Rolamento esférico (6202 ZZ)
186

Largura "L" (mm) : 50
— Diametro "@D" (mm) : 125
Temperatura de trabalho (C°) : -40° a 180°
T Raio de giro "R" (mm) : 47
Raio de saida "S" (mm) : 109
Dureza da banda de rodagem : 75 shore D
Peso aproximado (Kg) : 4,00
Tipo de fixagao : Placa
Dimensées da placa (mm) : 130x140
Dimensoes da furagédo (mm) : 13x22
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