PRODUTO

AREL e pescrmvoteanico T GHRope2BRL

Rodizio giratdrio, linha média refor¢gada, construido
em chapa de ago, estampado e zincado. Sistema
giratério com esferas, placa de fixagéo e freio "OP".
Indicado para aplicagdes de cargas médias e
moderadas com tragdo manual.

Roda de borracha injetada com nucleo de
polipropileno injetado e mancal com rolamento de
roletes. Usada para cargas médias e moderadas.
Silenciosas, ndo marcam e nem danificam o piso.
Resistente a impactos, 6leos, graxas e umidade.

‘ S Capacidade de carga (Kg) : 250
R Revestimento : Borracha injetada
Nucleo : Polipropileno injetado
T - Tipo de mancal : Rolamento de roletes

Altura "H" (mm) : 196
Largura "L" (mm) : 50
Diametro "@D" (mm) : 150
Temperatura de trabalho (C°) : -10°a 70°
Raio de giro "R" (mm) : 58
Raio de saida "S" (mm) : 195
Dureza da banda de rodagem : 90 shore A
Peso aproximado (Kg) : 3,80
Tipo de fixagdo : Placa
Dimensées da placa (mm) : 130x140
Dimensdes da furagao (mm) : 13x22
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