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RODA

DESCRITIVO TÉCNICO GSR 254 PNL

Rodízio giratório, linha standard rod-car, construído 
em chapa de aço estampado. Sistema giratório com 
esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações 
de cargas médias e moderadas com tração manual.

Roda pneumática com núcleo em polipropileno e 
mancal com rolamento de roletes. Usada para cargas 
médias e moderadas. Indicado para hotéis, hospitais 
e pisos irregulares.

DADOS TÉCNICOS 
Capacidade de carga (Kg) :
Revestimento :
Núcleo : 
Tipo de mancal :
Altura "H" (mm) :
Largura "L" (mm) :
Diâmetro "ØD" (mm) :
Temperatura de trabalho (C°) :
Raio de giro "R" (mm) :

Dureza da banda de rodagem :
Peso aproximado (Kg) :
Tipo de fixação : 
Dimensão da placa (mm) : 
Dimensão da furação (mm) : 

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

DIMENSÕES DO RODÍZIO 
100
Pneumática
Polipropileno injetado
Rolamento de roletes
241
60
212
- 20° a 70°
46

75 shore A
2,80
Placa
110x130
13x27,5
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